
製造元　：　平和精機工業株式会社

システム構成

備 考

■外観寸法図［単位：ｍｍ］

搭 載 重 量

製 品 重 量

カ メ ラ 取 付

( ｽ ﾗ ｲ ﾄ ﾞ 幅 )

カ メ ラ ネ ジ

(ﾌﾟﾚ ﾄー内ｽﾗｲﾄ゙幅)

ｽﾍﾟｱｰｶﾒﾗﾈｼﾞ

パ ー ン 角 度

ケ ー ス 材 質

脚 固 定 方 法

テ ィ ル ト 角 度

ス プ レ ッ ダ ー

パンハンドル

ボ ー ル 径

段 数

油圧ﾄﾙｸ切替

ｶｳﾝﾀｰﾊﾞﾗﾝｽ切替

３６０°

φ１００ｍｍ

ツマミ廻転式

ＳＰ－１（伸縮･着脱可能）

ＰＨ－７

ナイロン

約６ｋｇ～１５ｋｇ ＋９０°／－７５°

フリー及び３段階

パン･ティルト共フリー及び３段階

ＬＳ－７０（２Ａ）
Ｈ７０（雲台）＋Ｔ９８（三脚）＋ＳＰ－１（グランドスプレッダー）＋ＳＣ－９（ケース）

７８８０ｇ

３段（材質：アルミ）

DWG.NO.：50-010025
0608

①開脚総伸長

② 開 脚 縮 長

③最大開脚縮長

④ 閉 脚 縮 長

ｈ：１６０５ｍｍ　ｗ：　７４５ｍｍ　（※参照）

ｈ：　７５０ｍｍ　ｗ：　７４５ｍｍ　（　 〃 　）

ｈ：　５６５ｍｍ　ｗ：１０８５ｍｍ　（　 〃 　）

ｈ：　８３５ｍｍ

スライドプレート

±５０ｍｍ

６０ｍｍ

規格：３／８－１６ＵＮＣ
hh

h

hw

42 31

雲台本体（ｼｭｰﾌﾟﾚｰﾄ取付面に装着）

規格：３／８－１６ＵＮＣ

〒340-0833　埼玉県八潮市西袋978-1　TEL．048-995-1301（代）　FAX．048-997-0804　　http://www.libec.co.jp
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