
製造元　：　平和精機工業株式会社

システム構成

搭 載 重 量

製 品 重 量 パーン角度

ティルト角度

ボ ー ル 径

油圧ﾄﾙｸ切替

ｶｳﾝﾀｰﾊﾞﾗﾝｽ切替

～　約６ｋｇ ＋９０°／－９０°

３６０°

固定

固定

１．８ｋｇ

Ｈ３０Ｆ
Ｈ３０Ｆ（雲台）

フラットベース

カ メ ラ 取 付

( ｽ ﾗ ｲ ﾄ ﾞ 幅 )

カ メ ラ ネ ジ

(ﾌﾟﾚ ﾄー内ｽﾗｲﾄ゙幅)

ｽﾍﾟｱｰｶﾒﾗﾈｼﾞ

スライドプレート

±４０ｍｍ

規格：１／４－２０ＵＮＣ（ビデオボス付）

５２ｍｍ

パンハンドル 専用パンハンドル（伸縮ナシ）

備 考

■外観寸法図［単位：ｍｍ］

DWG.NO.：50-100003J

１／４－２０ＵＮＣ

同梱

〒340-0833　埼玉県八潮市西袋978-1　TEL．048-995-1301（代）　FAX．048-997-0804　　http://www.libec.co.jp
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アダプターネジ
1/4-20UNC

φ
87
.8

アダプターネジ
3/8-16UNC

三脚のネジに応じて、雲台底面のアダプターネジを交換してご使用ください。

カメラネジ

ビデオボス

スペアーカメラネジ


