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システム構成
最大搭載重量
製  品  重  量

4 kg
5.8 kg パ   ン   角   度

テ ィ ル ト 角 度

ヘ ッ ド 取 付 部

+90°/-80°
360°

∅75 mmボール  /  フラットベース(3/8"めねじ)カ メ ラ 取 付
（ スライド幅 )
カ メ ラ ネ ジ

(プレート内スライド幅)

スペアーカメラネジ

スライドプレート
±40 mm
1/4-20UNC(ビデオボス付き)
76 mm
3/8-16UNC  1個 パ ン ハ ン ド ル

ALX H  (ヘッド) + ALX T (脚) + RC-20 (キャリングケース) + ALX S8 (スライダー) + ALX S8 ケース

■外観寸法図［単位：ｍｍ］

備        考
ヘッド本体 スライドプレート取付面に装着

油圧トルク切替 固定

カウンターバランス
固定

専用パンハンドル（伸縮無し）

※：参照図
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脚 固 定 方 法

ス プ レ ッ ダ ー

ツマミ回転式
ミッドスプレッダー(伸縮)  *着脱不可

ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM, EPE ケ ー ス 材 質

使用時高さ

③運搬時長さ
②
① H : 1720 mm  W :    855 mm

L :   895 mm
H :   820 mm  W :    635 mm

段      数 3段 ( 材質 ： アルミパイプ )
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スライド幅708
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3/8-16UNC(めねじ)×3箇所
1/4-20UNC(めねじ)×3箇所

3/8-16UNC(めねじ)×2箇所
1/4-20UNC(めねじ)×4箇所

セレーション,M8×1.25（Libec専用）×2箇所
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脚ロックツマミ

スライド幅708

パン固定ツマミ
ティルト固定ツマミ
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ビデオボス

水準器照明スイッチ
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カメラネジ

3/8-16UNC(めねじ)

3/8-16UNC(おねじ)
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3/8-16UNC(おねじ)

φ40

∅50

ALX S8 最大搭載重量 : テーブルトップ使用時 15 kg
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∅16 (V溝)

∅24

∅20 (V溝)

三脚取り付けアダプター

3/8-16UNC(めねじ)

■ALX H

■ALX S8
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脚ベースツマミ
締付ハンドル

スライダープラットフォーム

フリクションツマミ

水準器

ブレーキツマミ
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