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/\ WARNING

This equipment may cause harm, if not installed and used in accordance with this manual. Operating procedures and cautions to operate this product were written to prevent
accident from occurring. For your own safety, read and follow these instructions before operating it. With adequate understanding, proper and safe operating manner can then
be achieved. Please retain this manual for future references. This product has been designed with due consideration for safety. However, incorrect operation may cause
camera to collapse, damaging of equipment and human injury.

*Please read all the cautions and procedures before use.

*Please follow all the cautions and safety contents that were written.

Caution

Injury may happen if the guidelines are not followed.

*Do not exceed the maximum capacity. The maximum load capacity is TH-X:4kg/8.81b,TH-Z:5kg/11.0lb. Exceeding the load capacity may cause damage to equipment and
unexpected accidents.

*Firmly tighten all locks, screws and clamp. Failing to do so may cause damage to the camera or injury to others.

*Do not dismantle or modify. Dismantling and modifying the equipment may inflict injury to self and others, also are usually the root cause of accident. Do not operate when
the equipment is out of order, contact the dealer or our customer service for repairing.

Precaution before use
1. Camera must be removed from the head after used and during relocation of site or transportation.
2. Do not carry the pan handle during relocation.
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/\ ADVERTENCIA

Este sistema puede causar daflo si nose instala de la manera correcta instruido por este manual. Porfavor siga las instrucciones para su seguridad. Antes the comenzar
a operar con dicho equipo, porfavor leer el manual cuidadosamente y guardelo para que tenga referencia en un futuro. Este producto fue disefiado pensando en su
seguridad. Por lo tanto, si se manipula de la manera incorrecta puede causar que la camara se caiga e incluso pueda herir al individuo que la este manipulando.
*Antes de utilizar el equipo, leer las siguientes notas de seguridad para su uso apropiado.

*Por su seguridad, seguir todas las precauciones y instrucciones aqui mencionadas.

Atencion
Este equipo puede causar dailo si no se instala o usa de la manera correcta como especifican las siguientes instrucciones.
*No exceder la capacidad maxima de peso. La capacidad maxima de peso es de TH-X:4kg/8.81b,TH-Z:5kg/11.01b.
El exceso de peso puede causar daflo el equipo y producir accidentes inesperados.
* Ajustar firmemente la palanca de seguro y el tornillo. Si no se ajusta la palanca de seguro y el tornillo apropiadamente, puede ocasionar dafios a la camara o causar
lesiones a las personas en su entorno.
*No desmantele o reamolde este equipo ya que puede causar que se rompa o puede causar lesiones.
Precauciones antes de usar

1. La camara debe ser removida del tripode durante el transporte.
2. Sostener o cargar el tripode desde la manija de deslizamiento causara dafios al tripode.
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13 1 Head 1 Cabeza @
2 Video pin, Camera screw 2 Fijador de video, tornillo de camara
14 3 Sliding plate 3 Placa deslizante
4 Sliding plate lock 4 Perilla de seguro de manija de deslizamiento
5 Tilt lock 5 Perilla de seguro de inclinacion
6 Panlock 6 Perilla de seguro de deslizamiento
7 Ball leveler 7 Nivelador de bola
8 Bowl clamp 8 Manija de fijacion de nivelador de bola
9 Bubble level 9 Nibel de burbujas
15 10 Plate release button 10 Boton de abertura de la placa
11 Pan handle 11 Manija de deslizamiento
12 Pan handle clamp 12 Perilla del seguro de la placa
13 Leg 13 Pierna
14 Transport lock 14 Bloqueo de transporte
16 15 Leg lock knob 15 Boton de bloqueo de la pierna
16 Foot rubber 16 Goma de pie
17 Mid-level spreader 17 Separador medio
18 Level illumination switch 18 Interruptor de niveles de iluminacion
19 Spreader lock knob 19 Boton de bloqueo de separador
20 Hook 20 Gancho
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) 0O B : Ajuste del Tripie

B : Set up Tri pOd 1 Suelte el seguro de transporte.

1 Release the transport lock. 2 Ajuste la pata a la longitud deseada

2 Adjust the leg to the desired length by aflojando y apretando el botén de bloqueo
loosening and tightening the leg lock knob. de la pierna.
(2-1:Loosen / 2-2:Tighten) (2-1:Afloje / 2-2:Apretar)

3 Push down the mid-level spreader. 3 Empuje hacia abajo el separador de nivel
*TH-Z . Adjust the mid-level spreader to medio.
the desired position by loosening and *TH-Z : Ajuste el separador de nivel medio
tightening the spreader lock knob. en la posicion deseada aflojando y apretando
(3-1:Loosen / 3-2:Tighten) el boton de bloqueo de esparcidor.

4 Adjust the pan handle to the desired position (3-1:Afloje / 3-2:Apretar)
by loosening and tightening the pan handle 4 Ajuste lamanija ala posicion deseada
clamp. apretando o aflojando la perilla de sujecion.
(4-1:Loosen / 4-2:Tighten) (4-1:Afloje / 4-2:Apretar)
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C : Level the ball head C : Nivelar el cabezal
1 Loosen the bowl clamp. 1 Afloje la perilla de bola.
2 Hold the head, look into the bubble level 2 Ajuste el nivel de la cabeza.
and glide the ball leveler while controlling 3 Ajuste la manija de fijacion del nivelador

1 @ 3 the bubble to stay at the center. de bola firmemente.

3 Firmly tighten the bowl clamp.
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D : Panning and Tilting D :Deslizamiento e inclinacion
Panning Deslizamiento

1,2 Release the pan lock for left and right 1,2 Libere la perilla del seguro de deslizamiento
movement. para el movimiento de izquierda a derecha.

3 Firmly tighten the pan lock, if locking is 3 Ajuste la perilla del seguro firmemente si es
necessary. necesario.
Tilting Inclinacion

4,5 Release the tilt lock for up and down 4,5 Libere la perilla del seguro de Inclinacion
movement. para el movimiento de hacia abajo.

6 Firmly tighten the tilt lock, if locking is 6 Ajuste la perilla del seguro firmemente si es

necessary. necesario.
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E : Mounting of the camera

Firmly tighten the tilt lock when mounting
or dismounting the camera. Also after
the camera was mounted on the head,
do not add accessories and others on it.
With the head suddenly tilt backward or
forward, it may cause damage to the
camera.

E-1 Removing the sliding plate :

1 Release the sliding plate lock.

2 Press the plate release button and pull the
sliding plate upwards to release.

®

E : Montaje de la camara

Atencién Ajuste firmemente el seguro
cuando de monta la camera. No ajustar
el seguro puede hacer que colapse y
dafar la camera. Noagregue accesorios
extra después de montar la camera, ya
que puede hacer que tripode colapse.

E-1 Retire la placa de deslizamieto :

1

2

Libere el seguro de bloqueo de la placa
deslizante.

Presione el boton de liberacion de la placa
deslizante y jale la placa deslizante hacia
atréas para liberar.

E-2 RS RF7L— a3 :

3 RTZARTL—bDETHRAEAAS
XIBEETFAHATDRNICHHE AT
XVEHERICLOTOVI L AZDEN
TWTETRERR L TIEELY,

ORTA RTL—EEDRHNAM
ICAAZDL Y ADAEZKT &
DETLREV BT OmEZREER
BENATDETEBE AAZDBIE®
ANZiFDEabE2RRALGHTEDGBY
£95

CJ

E-2 ZRIBN

3

TERR IR AR5 A LR 220 HE SR AL AL,
TS B ALER 22, THHA TSRS -

@ RN, IR ATFEHRUR
TREIBE ST RN, BLERRIG Sk
R 1) BRI
QR BHRHUEE S A5 17 5 AT FEROT IR
AE, FHENE T RERTE B, B R
5N G R.

EJ

E-2 Attaching the sliding plate :

3 Align the video pin and camera screw with
the video camera screw holes and securely
tighten the camera screw.

*Please make sure the arrow on the
back of the sliding plate points in the
direction of the camera lens.
Mounting the camera in the wrong direction
may increase risk of damaging your camera
or causing injury.

®

E-2 Cémo colocar la placa deslizante :

3

Inserte el pin de video y el tornillo en los
orificios de la camara. Asegure firmemente
el tornillo.

C *Por favor asegurese que la flecha que
esta en la parte posterior de la placa,

apunta hacia la lente de la camara.

Montar la camara en la direccion equivocada
puede aumentar el riesgo de dafiar la camara
o provocarle dafios.
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E-3 Attaching the camera to the head :

4
5

Loosen the sliding plate lock.

Attach and fit the right side of the slide plate
to the right side of the head's base plate,
(opposite side of the slide plate locking
knob)

then press down on the left side of the slide
plate until it clicks into place.

(Procedure 5-1 — 5-2)

Do not secure the sliding plate lock yet.
*Do not push the plate release button.
‘When mounted, make sure the slide plate is
secure and cannot be tilted. Using the slide
plate locking knob, lock the slide plate.
Slide the sliding plate to the desired position
and tighten the sliding plate lock.

* If the camera tilts to the backward or
forward, adjustment is needed to shift the
sliding plate front or behind.

*The head may tilt while adjusting the
sliding plate. Keep hold of the camera to
ensure it does not fall off.
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E-3 Coémo montar la camara :

4
5

Desajuste el seguro de la placa de
deslizamiento.

Coloque y empuje el lado derecho de la placa
deslizante hacia el lado derecho de la placa
base de la cabeza, (lado opuesto del seguro
de bloqueo de la placa deslizante) presione
hacia

abajo en el lado izquierdo de la placa
deslizante

hasta que encaje en su lugar.
(Procedimiento 5-1 — 5-2)

*Debe hacer un ruido sin colocar el
seguro de la placa.

*No presione el boton.

Cuando estd montada, cerciorese de que la
placa deslizante este asegurada y no pueda
ser inclinada. Usando el seguro de bloqueo
de la placa deslizante, asegure la placa.
Deslice la placa hasta la posicion deseada y
ajuste el seguro de la placa.

* Si la camera no esta nivelada ajuste la
posicion de la placa de deslizamiento.

La cadeza puede inclinarse cuando se
desliza placa de deslizamiento.
Sostenga

la camera para asegurarse de que no se
caiga.
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F : Level illumination
F-1 Parts of level illumination :

1

A WN

Level illumination holder
Level illumination switch
PCB unit

Battery

Eo

F : Nibel de iluminacion
F-1 Partes de nivel de iluminacién :

1

A W N

Sosten de nivel de iluminacién
Interruptor de nivel de iluminacion
Unidad PCB

Bateria
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T LBV AR, BitHLon Ui (Bateria a usar:CR1220) -
DEAWTWBHRESELTLEEL, 5 Retire la cabeza de las patas y coloque la de
11 KEESRPBEAR )V R —HHERIT LSHDIF cabeza. Después de activar el nivelador bola
SN a la posicion en la que el titular de la
iluminacién de nivel es desmontable, liberar
G el soporte de la unidad.
6  Quite la unidad de PCB del sosten del nivel
F-2 How to replace the battery de iluminacion.
(Using battery : CR1220) : 7 Voltie la unidad de PCB y remueva la
bateria.

5 Remove the head from the tripod and set it
upside down. After turning the ball leveler to
the position where the level illumination
holder is detachable, release the holder from
the unit.

6 Remove the PCB unit from the level
illumination holder.

7 Turn over the PCB unit and remove the
battery.

*1 Using any pointed tools to push out the
battery from the opposite side of the
opening.

8 New battery with positive face up and insert
into the opening.

9 Insert PCB unit into level illumination
holder with the battery side face down.

*1 Utilizar alguna herramienta con punta
para empujar la bateria del lado opuesto de la
apertura.

Cuando remplace la bateria aseugurece de
que el lado + positivo esta hacia arriba y
deslice en la abertura.

9 Inserte la unidad PCB en el sotenedor de
nivel de iluminacion con la bateria viendo
hacia abajo.

%2 Asegure que la unida PCB sea conectado
a la ranura del sosten del nivel de
iluminacion y deslisarlo hasta el fondo.

10 Verifique el funcionamineto Apretando el
interruptor del nivel de iluminacion.
+Si no enciende, verificar la conneccion

*2 Ensure that the PCB unit is plugged into de la bateria. .
the groove of the level illumination holder 1 Aseg,“re .d,e apretar el sosten del nivel de
and slide to the end. fluminacion.
10 Functional check by pressing the level
illumination switch.
«If it is not lit, please check the
attachment of the battery.
11 Ensure to tighten the level illumination
holder.
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