










 





 











伸縮ロックレバーとセーフティーロックレバーは、上図のように左右逆の向きになるように取り
付けてください。同じ向きに取り付けるとレバー同士がぶつかり操作できなくなることが
あります。

インナーサポートアームを更に確実に固定するためにセーフティーロックを追加しました。
セット（組立）や、調整を行う時に以下の手順でご使用ください。

　・サポートアームのロックを解除する
　　①セーフティーロックレバーをゆるめる
　　②伸縮ロックレバーをゆるめる

　・サポートアームをロックする
　　③伸縮ロックレバーを締める
　　④セーフティーロックを伸縮ロック部に押し当てる
　　⑤セーフティーロックレバーを締める

ＪＢ－３０　セーフティーロック追加のご案内

平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1
TEL：048-995-1301 FAX：048-997-0804
http://www.libec.co.jp2006,12

セット（組立）を行うときはセーフティー
ロックレバーを必ずゆるめた状態に
してください。締めた状態では手を挟む
恐れがあります。

セーフティーロックレバー
（伸縮ロックレバーは裏側）

伸縮ロック部

※

インナーサポートアーム

サポートアームセーフティーロック

※セーフティーロックレバー拡大図

⑤締める

①ゆるめる

※伸縮ロックレバー拡大図

③締める

②ゆるめる

④押し当てる


