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JB40  

2211

DWG.No.:51-50013-J1(2)

23 JB40-23 調整用ウェイト 1 3,900

20

21

22

JB40-20

JB40-21

JB40-22

クッションゴム C

本体収納バンド

2

1

クッションゴム B 1 700

700

1,300

18

19

JB40-18

JB40-19 セーフティーロックAssy 1

締付ハンドル 1

17 JB40-17 パンフリクションノブ 2 3,300

15

16

JB40-15

JB40-16 クッションゴム A 2

セレーション

1,300

11

12

13

14

JB40-11

JB40-12

JB40-13

JB40-14

伸縮ロックネジ

ウェイト固定ナット

ウェイト取付シャフトネジ

1

2

1

伸縮ロックレバー 1 2,600

1,300

2,600

11,100

9

10

JB40-9

JB40-10 伸縮ロックツマミ 2

パイプスペーサー B Assy 1 2,600

3,300

6

7

8

JB40-6

JB40-7

JB40-8

六角スパナ

ブームフリクションノブ

1

1

六角スパナホルダー 1 1,300

700

3,300

4

5

JB40-4

JB40-5 ボールカップ固定ネジ 1

ボールカップ 1 6,500

2,000

3 JB40-3 φ75mmアダプター 1 6,500

1

2

JB40-1

JB40-2 ヘッド取付台クッションゴム 1

JB40本体

700

2 2,000

修理扱いとなります。

2個セット

2個セット

W = 1 kg

6,500

3,900

【補足情報】

※2 符号No.2，15，16，20，21 を組み付ける際には、接着が必要となりますのでご用意ください。

　　（接着剤は、用途に応じた種類の接着剤をお使いください。）

※1 価格の記載の無いパーツについては、修理扱いとなります。修理に依頼してください。


